Algen an Hausfassaden.
Mangelhaft oder natiirlich?

In der Natur leben sle hauptsdchlich
an der Schattenseite von Biumen
und Felsen, an feuchten Steinen und
auf feuchter Erde. Sie benstigen fiir
fhr Wachstum kaum mehr als
Feuchtigheit und Licht. Die Verbrei-
tung von Algen und Pilzen in der
Natur macht auch vor Gebiuden
nicht halt. Diese kdnnen negative
Einfliisse auf Bauteile haben. Décher
und Fassaden werden unansehnlich
und biien zumindest teilweise ihre
Schutzfunktion flr das Gebaude
ein.g

Algen- und Pilzvsachstum an Putzfassa-
den stellt keinen Mangel dar, welcher
auf unsachgemiBe Ausfilhrung des
Verarbeiters zuriickzufiihren ist. Es ist
vielmehr ein natirliches und umweltbe-
dingtes Phinomen, welches aufgrund
der immer verbesserten Wairmedam-
mung an der Fassaden anzutreffen ist,

Der AuBenputz  wird durch die
Dammung  derart stark vom
Mauerwerk abgekoppelt, sodass er kalt
- und feucht - bleibt. Im Gegensatz zum
ungedammten Mauerwerk kihlt er
wegen Mangels von Wirmezufuhr vom
Hausinneren in der Nacht rasch ab.

Dadurch schlagt Tauwasser nieder.
Dieses vermehrte Feuchteangebot
fihrt zu Veralgung der Fléchen.

Putzsysteme miissen, wie alle anderen
der Witterung ausgesetzten Bauteile,
extremen Belastungen standhalten.
Frost, Feuchtigkeit, Hitze, Temperatur-
schwankungen beeinflussen  die
Lebensdauer. Wie bei einem Auto hat
die Wartung der Fassade in regelmiRi-
gen durchgefiihrt zu werden um neben

Nicht nur Putzfassaden werden von Algen befallen. Auch vertifelte Fassaden werden
ohne regelmiBiger Reinigung nach einigen Jahren besiedelt.

der Asthetik auch ihre energiesparende
Wirkung zu erhalten.

Durch Verschmutzungen an Fassaden wird
auch der Wasserhaushalt der Oberfliche
verandert. Um dies zu vermeiden, ist es
erforderlich, Fassaden periodisch zu
reinigen, um einem mikrobiellen Befall
vorzubeugen.

Algenbefall ist zunidchst ein rein
optisches Problem, kann aber bei sehr
dichtem Aufkommen das Abtrocknen
der Fassade deutlich verzégern und
somit zu frihen Schadigungen des
Putzes flhren.

Algen an Hausfassaden kénnen je nach Art griin, blaulich-schwarz oder gar rot sein.

Wenn die Oberfliche an sich noch
intakt ist, kann durch eine Fassadenrei-
nigung ein kostenintensiver
Nevanstrich  deutlich  verzogert
werden. Wichtig dabei ist. dass der
Wasserdruck auf die Materialfestigkeit
des Oberputzes abgestimmt wird. Von
herkémmlichen  Fassadenreinigungen
wird dabei abgeraten, es sollte vielmehr
eine auf Algenentfernung spezialisierte
Firma gewahlt werden.

WeiBit die Putzoberfliche jedoch
bereits groBfiichige Beschadigungen
auf wird zur Erhaltung des Fassaden-
systems ein Neuanstrich empfohlen.

Wie auch bei vielen Gebrauchsgegen-
standen des taglichen Lebens, z.B.
Heizung, Auto und div. technische
Anlagen im Haus, sollte auch bei
Fassaden dem Wartungsbedarf
Rechnung getragen  werden. Nur
regelmiRige Uberpriifung kann die
Nutzungsdauer wesentlich verlangern
sowie teure SanierungsmaBnahmen
verhindern.

Hierbei handelt es sich um Schwarz-
schimmel, welcher sich durch
sogenanntes Dauerkippliiften
gebildet hat. Durch das stets gekippte
Fenster entweicht die Raumluft und
es bildet sich direkt dariiber vermehrt
Kondenswasser.

Die Folge ist die frihzeitige Ansiede-
lung von Algen und Schimmel.



